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๔. รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร 

รายการ 

ร า ย ล ะ เอ ีย ด  
รายละเอียดท่ีไมตรงกับมาตรฐาน 

ระบุเหตุผล ความจําเปนท่ีตองจัดหาครุภัณฑมากกว

ามาตรฐาน 

จำนวน หนวย 

ราคาตอ

หนวย/ชุด 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

4.1  อุปกรณระบบเครือขายสำหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักแบบ 
Active-Active Core Switch สำหรับ Data Center 

4.1 .1 เป นอ ุปกรณ  แบบ Modular Chassis มี  
Passive Backplane ท่ีมีจำนวน Slot ไมนอยกวา 7 Slots  
พรอมหนวยจายไฟฟาแบบ Redundant จำนวนไมนอย
กวา 2 หนวยและหนวยระบายความรอน 

4.1.2 ติดตั้ง Supervisor Engine  Module จำนวน 
1 Module และรองรับการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อทำงานแบบ 
H/A ได  โดยรองร ับ Switching Capacity ได ถ ึง 1.44 
Tbps และรองรับ Throughput ไดถึง 900 Mpps 

4.1.3 มีหนวยความจำหลัก (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 16 GB  และหนวยความจำแบบ Flash  Memory 
ขนาดไมนอยกวา 10 GB รวมทั ้งหนวยเก็บขอมูลแบบ 
SSD ขนาดไมนอยกวา 960 GB  

4.1.4 มี Port แบบ 10Gbps (SFP+) จำนวนไมนอย
กวา 8 Ports และ Port แบบ 40Gbps (QSFP) จำนวนไม
นอยกวา 2 Ports  ซ่ีงสามารถใชงานแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
ผสมกันได 

4.1.5 ติดตั้ง 24 Ports Gigabit  Ethernet  Module 
แบบ 1/10 GBase-X (SFP/SFP+) จำนวนไมนอยกวา 1 
Module 

4.1.6 ติดตั ้ง QSFP+ Transceiver Module แบบ 

1 เครื่อง 939,460 

 

939,460 

 



40GbE  จำนวนไม น อยกว า 2 Module พร อม F/O 
Patch Cord 

4.1.7 ติดตั้ง 48 Ports Gigabit  Ethernet  Module 
แบบ 1GBase-T (UPoE) จำนวนไมนอยกวา 1 Module 

4.1.8 อุปกรณตองสนับสนุนการทำ VLAN แบบ 
IEEE 802.1 Q-based ไดไมนอยกวา 4,000 VLANs 

4 .1 .9  สน ั บสน ุ นการทำ  Spanning tree ต าม
มาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w และ IEEE802.1s 

4.1.10 รองรับ IPV4/ IPV6 routing  ไดจำนวนไม
นอยกวา 112,000/ 56,000 routing entries 

4.1.11 อุปกรณตองสนับสนุนการทำ QoS แบบ 
IEEE 802.1p ไดไมนอยกวา 18,000 Entries  

4.1.12 รองร ับ MAC Address ได  ไม น อยกว า 
64,000 Address และ สนับสนุน IPv4 และ IPv6 

4 .1 .13  สนั บสน ุ น  IP Multicast routing แบบ 
Protocol Independent Multicast (PIM) และ Source-
Specific Multicast ( SSM ) ได  ไม น  อยกว  า  16,000 
Entries 

4.1.14 สนับสนุน IP unicast routing protocol 
ได  แก   Static Route, RIP, OSPF, EIGRP, BGP ได  เ ป น
อยางนอย 

4 . 1 . 1 5  ร อ ง ร ั บ ก า ร ท ำ Encapsulate แ ล ะ 
Decapsulate  ตามมาตรฐาน  Virtual extensible LAN 
(VXLAN) หรือ GRE Tunnel ได 

4.1.16 รองร ับการทำ Port Mirroring (SPAN), 
Remote Port Mirroring (RSPAN) แ ล ะ Encapsulate 
Remote Port Mirroring (ERSPAN) ได 

4.1.17 รองรับการตรวจสอบ และวิเคราะห การ



รับสงขอมูล (Data  Monitoring) ดวยโปรแกรม NetFlow 
ไดจำนวนไมนอยกวา 384,000 Flow Entries 

4.1.18 รองรับการทำงานแบบ High  Availability 
ทั ้ง Layer2 และ Layer 3 ด วย Nonstop Forwarding 
with Stateful Switch Over Protocol (NFS/SSO) และ 
Stack Wise Virtual หรือเทคโนโลยีแบบอ่ืนท่ีเทียบเทา ได  

4.1.19 สามารถบร ิหารจ ัดการอุปกรณได ทาง  
Console Port   เพื ่อกำหนดคาการทำงานของอุปกรณ  
และตรวจสอบระบบผาน  terminal Interface, Telnet 
หรือ SSH Protocol เปนอยางนอย 

4.1.20 มี Network Management software ของ
ผูผลิตอุปกรณที่เสนอฯ และมีลิขสิทธิ์ถูกตองสามารถบริหาร
จัดการอุปกรณระบบเครือขาย ทั้งหมดไดแบบ GUI โดยตอง
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง Topology View, Front Panel View, 
Inventory Reports, Event Notification, Task Based 
menu และสามารถทำ Configuration Management ผาน
Telnet Session, Drag & Drop, Software Upgrade ไดเปน
อยางนอย   
เหตุผล มีความจำเปนในการใชงานเพื่อใหการบริการผูปวย
เป นไปอย างต อเน ื ่องแบบ 24x7 ด ังน ั ้น L3 Switch 
จำเป นต องม ีค ุณสมบ ัต ิแบบ Active-Active   และมี
คุณสมบัติสูงกวา ICT Spec  
 
 
 
 

 



4.2  อุปกรณระบบเครือขายสำหรับศูนยคอมพิวเตอรสำรองแบบ 
Active-Active Core Switch สำหรับ  DR- Site 

4.2.1 เปนอุปกรณแบบ Modular Chassis มี Passive 
Backplane ที ่มีจำนวน Slot ไมนอยกวา 4 Slots พรอม
หนวยจายไฟฟาแบบ Redundant จำนวนไมนอยกวา 2 
หนวยและหนวยระบายความรอน 

4.2.2 ติดตั้ง Supervisor Engine Module จำนวน 1 
Module และรองรับการติดตั้งเพ่ิมเติม เพ่ือทำงานแบบ H/A 
ได  โดยรองร ับ Switching Capacity ได ถ ึ ง  1.44 Tbps    
และรองรับ Throughput ไดถึง 900 Mpps  

4.2.3 มีหนวยความจำหลัก (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 16 GB และหนวยความจำแบบ Flash Memory ขนาด
ไมนอยกวา 10 GB รวมทั้งหนวยเก็บขอมูลแบบ SSD ขนาด
ไมนอยกวา 960 GB  

4.2.4 มี Port แบบ 10Gbps (SFP+) จำนวนไมนอย
กวา 8 Ports และ Port แบบ 40Gbps (QSFP) จำนวนไม
นอยกวา 2 Ports ซี่งสามารถใชงานแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
ผสมกันได 

4.2.5 ต ิดต ั ้ ง  24 Ports Gigabit Ethernet Module 
แบบ 1/10 G Base-X (SFP/SFP+) จำนวนไมนอยกวา 1 
Module 

4.2.6 ต ิ ด ต ั ้ ง  QSFP+ Transceiver Module แบบ 
40GbE จำนวนไมนอยกวา 2 Module พรอม F/O Patch 
Cord 

4.2.7 ต ิดต ั ้ ง  48 Ports Gigabit Ethernet Module 
แบบ 1GBase-T (UPoE) จำนวนไมนอยกวา 1 Module 

4.2.8 อุปกรณตองสนับสนุนการทำ VLAN แบบ IEEE 
804.2.1 Q-based ไดไมนอยกวา 4,000 VLANs 

 

1 หนวย 867,770 

 

867,770 

 



4.2.9 สนับสนุนการทำ Spanning tree ตามมาตรฐาน 
IEEE804.2.1D, IEEE804.2.1w และ IEEE804.2.1s 

4.2.10 รองรับ IPV4/ IPV6 routing ไดจำนวนไมนอย
กวา 112,000/ 56,000 routing entries   

4.2.11 อุปกรณตองสนับสนุนการทำ QoS   แบบ 
IEEE 804.2.1 p ไดไมนอยกวา 18,000 Entries  

4.2.12 ร อ ง ร ั บ  MAC Address ไ ด  ไ ม  น  อ ย ก ว า 
64,000 Address และ สนับสนุน IPv4 และ IPv6 

4.2.13 ส น ั บ ส น ุ น  IP Multicast routing แ บ บ 
Protocol Independent Multicast (PIM) แล ะ  Source-
Specific Multicast (SSM) ไดไมนอยกวา 16,000 Entries 

4.2.14 สนับสนุน IP unicast routing protocol ไดแก 
Static Route, RIP, OSPF, EIGRP, BGP ไดเปนอยางนอย 

4.2.15 รองรับการทำEncapsulate และ Decapsulate 
ตามมาตรฐาน Virtual extensible LAN (VXLAN) หร ือ GRE 
Tunnel ได 

4.2.16 ร อ ง ร ั บ ก า ร ท ำ  Port Mirroring (SPAN), 
Remote Port Mirroring ( RSPAN) แ ล ะ Encapsulate 
Remote Port Mirroring (ERSPAN) ได 

4.2.17 รองรับการตรวจสอบ และวิเคราะห การรับสง
ข อม ูล  (Data Monitoring) ด วยโปรแกรม NetFlow ได
จำนวนไมนอยกวา 384,000 Flow Entries 

4.2.18 รองรับการทำงานแบบ High Availability ท้ัง 
Layer2 และ  Layer 3 ด  วย  Nonstop Forwarding with 
Stateful Switch Over Protocol (NFS/SSO) และ  Stack 
Wise Virtual หรือเทคโนโลยีแบบอ่ืนท่ีเทียบเทา ได 

 
 



4.2.19 สามารถบร ิหารจ ัดการอ ุปกรณ  ได ทา ง 
Console Port เพื่อกำหนดคาการทำงานของอุปกรณ และ
ตรวจสอบระบบผ าน  terminal Interface, Telnet หรือ 
SSH Protocol เปนอยางนอย         

4.2.20 มี Network Management software ของ
ผูผลิตอุปกรณท่ีเสนอฯ และมีลิขสิทธิ์ถูกตองสามารถบริหาร
จัดการอุปกรณระบบเครือขาย ท้ังหมดไดแบบ GUI โดยตอง
สามารถแสดง Topology View, Front Panel View,  
Inventory Reports, Event Notification, Task Based 
menu และสามารถทำ Configuration Management  
ผาน Telnet Session, Drag & Drop, Software Upgrade 
ไดเปนอยางนอย         
เหตุผล มีความจำเปนในการใชงานเพื่อใหการบริการผูปวย
เป นไปอย างต อเน ื ่ องแบบ 24x7 ด ั งน ั ้น  L3 Switch 
จำเปนตองมีคุณสมบัติแบบ Active-Active   และมีคุณสมบัติ
สูงกวา ICT Spec     
 

4.3  อุปกรณระบบเครือขายแบบกระจายสัญญาน(Distribution 

Switch) 

4.3.1 มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ 

OSI Model 

4.3.2 เปนอุปกรณที ่ม ี Gigabit Ethernet Port แบบ 

10/100/10000 Base-T จำนวนไมนอยกวา 24 พอรต

และมี Uplink Interface แบบ 10 GbE SFP+ Slot จำนวน

ไมนอยกวา 4 Slots 

4.3.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชอง

เชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

4 หนวย 48,150 

 

192,600 

 



4.3.4 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 

Mac Address 

4.3.5 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม 

Web Browser ได 

4.3.6 มีขนาดของ Switching Capacity ไม น อยกวา 

128 Gbps  

4.3.7 สนับสนุนการทำ VLAN ตามมาตราฐาน IEEE 

802.1Q และ Port-Based ไดไมนอยกวา 4094 VLANs 

4.3.8 สนับสนุนการทำ Guest VLAN, Dynamic VLAN, 

MAC-Based VLAN, และ Voice VLAN ไดเปนอยางนอย 

4.3.9 สนับสนุนการทำ Spanning tree ตามมาตรฐาน 

IEEE802.1s, IEEE802.1w และ IEEE 802.1d ได 

4.3.10 สน ับสน ุนการทำ QoS แบบ Ports-Based, 

ACLs-Based แ ล ะ  VLAN-Based ต า ม ม า ต ร า ฐ า น 

IEEE802.1ได 

4.3.11 สนับสนุนการทำ Access Control List ไดท้ัง 

IPv4 และ IPv6 และสามารถกำหนด VLAN ACLs, Router 

ACLs Ports-Base ACLs ได 

4.3.12 ระบบรักษาความปลอดภัยตองสามารถทำงาน

รวมกับ RADIUS Server ได 

4.3.13 มีระบบบริหารจัดการผูใชงานระบบเครือขายแบบ 

Network Log-in (802.1X) ที ่สามารถทำงานแบบ Dynamic 

VLAN Assignment หลังจากการ Authentication แลว 

 



     4.3.14 สามารถบริหารจัดการอุปกรณไดแบบ CLI, 

Web-Base และ SNMP เปนอยางนอย       

     4.3.15 ติดตั้ง 10GbE SFP+ Transceiver แบบ 10GbE-

LR จำนวนไมนอยกวา 2 หนวยพรอม F/O Patch Cord 

เหตุผล เนื่องจากโรงพยาบาลตองการทำ Distribution เพ่ือ

ร ับจาก Core Switch ไปกระจายตามตำแหนงท ี ่วางไว  

ต องการ Port 10 GbE SFP+ เพื ่อร ับสัญญาณเขาไม ให

ความเร็วตก อีกทั ้ง ในราคานี ้ มีการรวมอุปกรณ 10GbE 

SFP+ Transceiver แบบ 10GbE-LR ตามขอ 4.3.15 ดวย  

 

4.4 อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 
1 ราคา 240,000 บาท  

4.1.1 เป  นอ ุ ปกรณ   Firewall ชน ิ ด  Next Generation 

Firewall แบบ Appliance 

 

4.1.2 มี Firewall Throughput ไมนอยกวา 30 Gbps 

 

4.1.3 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/ 100/ 1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 8 

ชอง 

 

 

 

 

 

อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall)  
 

4 . 1 . 1  เ ป  น อ ุ ป ก ร ณ   Next Generation Firewall 

(NGFW) ที ่ม ีหน วยประมวลผลทางดานความปลอดภัย 

(Security Processors) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 

4.1.2 มี Firewall throughput สำหรับ IPv4 และ IPv6 

ไมนอยกวา 36 Gbps 

4.1.3 มีพอรตการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interfaces) อยางนอย ดังนี้ 

4.1.3.1 แบบ 1GbE จำนวนไมน อยกวา 16 

พอรตและแบบ 10GbE ( SFP+) จำนวนไมนอยกวา  

2 พอรต 

4 .1 .3 .2  ม ีพอร  ตส ำหร ั บบร ิ หา รจ ั ด ก า ร 

(Management Port) จำนวนอย างน อย 1 พอร ต  และ

1 หนวย 722,250 

 

722,250 

 



 

4.1.4 สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตาง ๆ 

อยางนอย ดังนี ้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, 

IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, 

Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP 

Fragment เปนตนได 

4.1.5 สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port 

แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port 

Address Translation (PAT) ได 

4.1.6 สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได 

4.1.7 สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 

4.1.8 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 

จำนวน 2 หนวย 

4.1.9 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ 

SSH ไดเปนอยางนอย 

4.1.10 สามารถก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน 

(Logging Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 

4.1.11 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPV6 ได 

สำหรับทำ High Availability (HA) อยางนอย 1 พอรต โดย

ไมรวมกับพอรตการเชื่อมตอขางตน 

4.1.4 สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบ

ต  าง  ๆ  อย  า งน อย  ด ังน ี ้  Syn Flood, UDP Flood, ICMP 

Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, 

Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP 

Fragment เปนตนได 

4.1.5 สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service 

Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port 

Address Translation (PAT) ได 

4.1.6 สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได 

4.1.7  สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 

4.1.8 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 

Swap จำนวน 2 หนวย 

4.1.9 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน 

HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 

4.1.10 สามารถก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใช

งาน (Logging Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 

4.1.11 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPV6 ได 

4.1.12 มีคาความหนวงการทำงานของไฟรวอล Firewall 

Latency) นอยกวา 2 microseconds 

4.1.13 มี iPsec VPN throughput ไมน อยกวา 20 

Gbps และรองร ับ  Gateway-to-gateway ไม น  อยกว า 

2,000 tunnels 

 



4.1.14 รองร ับการเช ื ่อมต อพร อมก ัน (Concurrent 

sessions) ไมนอยกวา 8,000,000 Sessions และรองรับการ

เ ชื่ อมต  อ ใหม   (New sessions/Second) ไม  น  อยกว า 

450,000 Sessions/second 

4.1.15 สามารถควบคุม Application ใชงานผาน WAN 

link ตามค า SLA ที ่กำหนด จาก Latency, Jitter, Packet 

loss ไดเปนอยางนอย และสามารถทำ Fail-over link ไดแบบ

อัตโนมัต ิ

4.1.16 สามารถปองกันภัยคุกคามขึ ้นสูง (Advance 

Threat Protection) โดยสงไฟล ตองสงสัยไปตรวจสอบกับ

ระบบCloud-based Sandbox ที ่ ให บร ิการโดยเจ าของ

ผลิตภัณฑ และไดรับการอัพเดท Dynamic signature ตลอด

ระยะเวลารับประกัน 

4.1.17 สามารถปองกันการโจมตีผานชองโหวของระบบ

ตาง ๆ จาก IPS signature, Protocol anomaly detection และ

มีระบบ Rate-based DOS protectionปองกัน TCP Syn flood, 

Port scan, ICMP sweep ไดเปนอยางนอย 

4.1.18 สามารถควบคุมการใชงานเว็บไซต (Web Filtering) 

ตามประเภทของเว็บไซต (Web Categories) ไดไมนอยกวา 78 

ประเภท และสามารถกำหนดประเภทเองได (Local Categories) 

4.1.19 สามารถตรวจจับและปองกัน Virus ผานการใชงาน

ทาง Web, Mail และ FTP ไดเปนอยางนอย 

4.1.20 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPF, iSiS, 

BGP4 และสามารถทำNAT46, NAT64, IPv6 ไดเปนอยางนอย 

 



4.1.21 มีสิทธิ์การใชงาน SSL-VPN จำนวนไมนอยกวา 

10,000 ผูใชงาน 

4.1.22 สามารถทำ Virtual systems หร ือ Virtual 

domains ไดไมนอยกวา 10 ระบบ 

4.1.23 มีการร ับประกัน (Warranty) และสามารถ

อัพเดท Signature ดานความปลอดภัยแบบอัตโนมัติได เปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 

เหต ุผล ต องการ Throughput ท ี ่ส ู งกว า ICT Spec ให

สอดคลองกับระบบเครือขายและอินเตอรเนทที่รพ.ใชงาน  

และราคาอุปกรณท่ีจัดซ้ือ Bundle license ใหสามารถดาวน

โหลดหรือ อัพเดต signature ไดตลอด 3 ป  

4.5 อุปกรณจ ัดเก ็บ Log File ระบบเคร ือข าย แบบที ่  2 ราคา 

400,000 บาท 

4.5.1 เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ี

ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ี

เกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-appliances เชน 

Firewall, Network Devices ตาง ๆ ระบบปฏ ิบ ัต ิการระบบ 

appliances ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตนไดอยาง

นอย 10 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ 

(format) เดียวกันได 

 

4.5.2 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตอง

ของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1หรือดีกวา 

 

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  

 

4.5.1 เ ป  น อ ุ ป ก ร ณ   Appliance ห ร ื อ อ ุ ป ก ร ณ

คอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ 

(logs or Events) ที ่เกิดขึ ้นในอุปกรณที ่เปน appliances 

และ non-appliances เช น Firewall, Network Devices 

ตาง ๆ ระบบปฏิบัติการระบบ appliances ระบบเครือขาย 

และระบบฐานขอมูล เปนตนไดอยางนอย 10 อุปกรณตอ

ระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู ภายใตร ูปแบบ (format) 

เดียวกันได 

4.5.2 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตอง

ของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1หรือดีกวา 

 

1 หนวย 262,150 

 

262,150 

 



4.5.3 สามารถก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน 

Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปนตน ได 

4.5.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, 

Command Line Interface และ SSH ได 

4.5.5  สามารถจ ัด เก ็บ log fle ได ถ ูกต  อง ตรงตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฉบับท่ีมี

ผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความ

ปลอดภัยของ log file ที ่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนย

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) 

เปนตน 

4.5.6 สามารถทำการสำรองขอมูล (Data Backup) ไปยัง

อ ุปกรณจ ัดเก ็บข อม ูลภายนอก เช น Tape หร ือ DVD หรือ 

External Storage เปนตน ได 

4.5.7 สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที่ (Events 

per Seconds) ไดไมนอยกวา 7,000 eps 

4.5.3 สามารถก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ 

เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปนตน ได 

4.5.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน 

HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได 

4.5.5 สามารถจัดเก็บ log fle ไดถูกตอง ตรงตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและ

ร ักษาความปลอดภัยของ log file ท ี ่ ได มาตรฐาน เชน 

มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 

4.5.6 สามารถทำการสำรองขอมูล (Data Backup) ไป

ยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD หรือ 

External Storage เปนตน ได 

4.5.7 สามารถจัดเก็บขอมูลไดไมนอยกวา 3,000 

Logs/Events per second หร ือสามารถเสนอระบบอ่ืน

เพ่ิมเติมเพ่ือใหจัดเก็บขอมูลไดตามขอกำหนด 

เหตุผล เนื่องจากโรงพยาบาลตองการนำมาใชงานเพ่ือ

เก็บ LOG ของอุปกรณ Firewall และ รุนที่เลือกเพียงพอตอ

ความตองการใชงาน รวมถึงวงเงินที่ไดรับมีจำกัด และราคา

อุปกรณที ่จัดซื ้อ Bundle license ใหสามารถดาวนโหลด

หรือ อัพเดต signature ไดตลอด 3 ป 



 

๗. ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท้ังหมดท่ีมีอยูเดิม (ของหนวยงานตามขอ ๖.) 

รายการ สถานท่ีติดตั้ง 

ติดตั้งใช

งานเม่ือป 

พ.ศ. 

7.1 อุปกรณกระจายสัญญาณ L3 Switch (Core 
Switch HP5500 ไดรับจัดสรรจากกระทรวง)  ศูนยคอมพิวเตอรชั้น 6 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร (Datacenter Site) 
2557 7.2 อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบท่ี 1 

7.3 อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบ
ท่ี 2 

7.4 อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch แบบท่ี 2 ศูนยสำรองขอมูลชั้น 1 อาคารบำบัดรักษา (Disaster 

Recovery Site) 

2559 

7.5 อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch แบบท่ี 2 ตูกระจายสัญญาณ หนวยงานการเจาหนาท่ี   ชั้น 4 

อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร 

2557 

7.6 อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch แบบท่ี 2 ตูกระจายสัญญาณ บริเวณหนาลิฟตชั้น 1 อาคาร 100 

ปสมเด็จพระศรนีครนิทร 

2557 

๖. สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ   

ชื่อสถานท่ี/หนวยงานท่ีติดตัง้ รายการครุภัณฑ (จำนวน) 

6.1 ศูนยคอมพิวเตอรชั้น 6 อาคาร 100 ป สมเด็จ
พระศรีนครินทร (Datacenter Site) 

อุปกรณระบบเครือขายสำหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักแบบ Active-

Active Core Switch สำหรับ Data Center จำนวน 1 เครื่อง 

อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) จำนวน 

1 เครื่อง 

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 2 จำนวน 1 

เครื่อง 

6.2 ศูนยสำรองขอมูลชั้น 1 อาคารบำบัดรักษา 

(Disaster Recovery Site) 

อุปกรณระบบเครือขายสำหรับศูนยคอมพิวเตอรสำรองแบบ Active-

Active Core Switch สำหรับ  DR- Site จำนวน 1 เครื่อง 

6.3 ตูกระจายสัญญาณ หนวยงานการเจาหนาท่ี   

ชั้น 4 อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรนีครนิทร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2  

(Distribution Switch) จำนวน 1 เครื่อง 

6.4 ตูกระจายสัญญาณ บริเวณหนาลิฟตชั้น 1 

อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 

 (Distribution Switch) จำนวน 1 เครื่อง 

6.5 ตูกระจายสัญญาณ หองคอนโทรลไฟฟา อาคาร

บำบัดรักษา ชั้น 1 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2  

(Distribution Switch) จำนวน 1 เครื่อง 

6.6. ตูกระจายสัญญาณ ชั้น 2 อาคาร 144 เตียง อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2  

(Distribution Switch) จำนวน 1 เครื่อง 

๕. วิธีการจัดหา   

         จัดซ้ือ             การจาง           การเชา            อ่ืน ๆ ระบุ..........................    



รายการ สถานท่ีติดตั้ง 

ติดตั้งใช

งานเม่ือป 

พ.ศ. 

7.7 อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch แบบท่ี 2 ตูกระจายสัญญาณ หองคอนโทรลไฟฟา อาคาร

บำบัดรักษา ชั้น 1 

2559 

7.8 อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 Switch แบบท่ี 2 ตูกระจายสัญญาณ ชั้น 2 อาคาร 144 เตียง 2562 

 

๘. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเปนท่ีตองจัดหาอุปกรณในครั้งนี้ 

8.1 ป ญ ห า ก า ร ข ย า ย ต ัว ข อ ง ก า ร ใ ช  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ใ ห บ ร ิก า ร ร ัก ษ า แ ล ะ ว ิน ิจ ฉ ัย อ า ก า ร ข อ ง แ พ ท ย  ใน
โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทรมีเพ่ิมมากข้ึน 

8.2 ป ญ ห า เร ื่อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง ข อ ม ูล , การปองกันขอมูลสูญหาย, ความพรอมในตลอดเวลา 
8.3 เพ่ือความตอเนื่องในการปฏิบัติงานการนําเสนองานดานสาธารณสุข 

    8 . 4 เ พ ื่ อ ป อ ง ก ัน ก า ร บ ุก  / ก า ร โ จ ม ต ี  ใ น ระบบ Network  
 

 

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานท่ีจะใชกับอุปกรณท่ีจัดหาครั้งนี้ 

 เพ่ือรองรับการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร ท้ังหมดในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

 

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณท่ีจัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน 

 ครุภัณฑท่ีขออนุมัติจัดจางในครั้งนี้ มีความเหมาะสมกับปริมาณงานในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบ Smart Hospital  

      ของโรงพยาบาล  

 

๑๑. บคุลากรดานคอมพิวเตอร ห ร ือ บ ุค ล า ก ร ท ี่ไ ด ร ับ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ร ับ ผ ิด ช อ บ ด า น  IT ท่ีมีอยูใน ปจจุบัน  
ดาน / ส า ข า  จํานวน 

 งานบริหาร/ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 1  
Network, Programmer, Webmaster/เทคโนโลยคีอมพิวเตอร 1  
Programmer, Webmaster/วิทยาการคอมพิวเตอร 2  
Hardware, Programmer/เทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
Hardware, Technician Support/ชางอิเลคทรอนิคส 1  

ร ว ม  7  
 

 

 

 

 



 

ข.  ขอมูลเฉพาะกรณี 

  จัดหาใหม                  ทดแทนของเดิม     เพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

 
       ผูรายงาน  ........................................................................ 
 (นายสมพงศ  จึงสมเจตไพศาล) 
 หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร 
                                     วันท่ี................................................................................... 
 

 
ผูอนุมัติโครงการ................................................................. 

    (นายแพทยพรเพชร นันทวุฒิพันธุ) 
                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
                                     วันท่ี................................................................................... 

       

    ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรประจำโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ง า น จ า ง เห ม า ต ิด ต ั้ง ร ะ บ บ เค ร ือ ข า ย ห ล ัก  (Core Sw itch) แ ล ะ อุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย

เครือขายโรงพยาบาล (Firewall) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,984,230 (สองลานเกาแสนแปดหม่ืนสี่พันสองรอย

สามสิบบาทถวน) ประชุมครั้งท่ี 1 /2564 วันท่ี ............................ 
 

 

        
ผูเห็นชอบโครงการ............................................................. 

    (นายนฤทธิ์ บุญเพชร) 

ตำแหนงนายแพทยชำนาญการ ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอำนวยการดานสารสนเทศ 
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดังสูง (CIO) ประจำโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
                                     วันท่ี................................................................................... 
        
 
             
 
 
 
 



 


